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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ 

DRD 

 
Чугунные погружные насосы с 2 или 3-канальными рабочими колесами. Отличаются 
низкими гидравлическими потерями, предназначены для установки на постоянном месте 
или использования в съемном варианте. 
Более подробные технические сведения приведены в Каталоге. 
 
• Загрязненные жидкости или сточные воды в бытовых и промышленных канализационных 
системах 
• Перекачка жидкостей с волокнистыми или твердыми включениями 
• Откачка жидкости из емкостей 
 

Технические данные 

Расход До 1800 м3/ч 

Напор До 47 м 

Макс температура жидкости +40°C 

Полюса 2, 4, 6, 8 

Макс расход твердых частиц 30÷140 мм 

Класс изоляции H 

Степень защиты IP68 

Напряжение Трехфазное 3~400/690 В ±10% 

Макс погружение 7 м с кабелем 10 м, по запросу 17 м с кабелем 20 м 

Материалы 
Корпус насоса Чугун 

Рабочее колесо Чугун 

Вал Нержавеющая сталь AISI 420B (EN 1.4028) 

Механическое уплотнение 

Со стороны крыльчатки: 
Карбид кремния/NBR 
Сторона двигателя: 
Углерод/Керамика/NBR 
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